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Einfithrung

Vielen Dank fiir Ihren Kauf der ProtoTRAK DXF-Konverter-Software. Um Wiederholungen zu vermeiden, setzt
diese Bedienungsanleitung grundlegende Kenntnisse im Umgang mit der Programmierung eines ProtoTRAK CNC
Teilprogramms voraus.

Mit dem ProtoTRAK DXF-Konverter konnen Sie schnell und einfach als DXF oder DWG abgespeicherte Dateien in
ein ProtoTRAK Teilprogramm umwandeln. Der ProtoTRAK DXF-Konverter ist einer der preisglinstigsten
Programme auf dem Markt, welches erweiterte Funktionen wie diverse Layoutanzeigen und automatische
Verbindungen innerhalb einer eingegebenen Verbindungstoleranzen zuldsst.

Mit dem ProtoTRAK DXF-Konverter haben Sie die vollstandige Kontrolle liber die Erstellung Ihrer 2D- oder 2 '2D-
Teilprogramme. Sie wahlen die Reihenfolge der Zyklen und die gewlinschte Richtung, so dass auf einfache und
interaktive Art und Weise programmiert werden kann. Die Koordinaten werden wie von Ihnen vorgegeben in das
Teilprogramm eingegeben, ohne weitere auszurechnende bzw. manuell einzugebende Daten zu erganzen.

DXF Versionen
Es gibt eine Version des DXF-Konverter fiir die Programmierung von 2 oder 2 Y2 Achsen Teilprogramme fiir Fras-
und Bohrprogramme und eine fiir den Einsatz derselben fiir das Drehen.

Die Teilenummern sind:

CONV-DXF DXF-Konverter fiir Fras- und Bohrmaschinen
CONV-DXFL DXF-Konverter fiir Drehmaschinen

Die Dreh-und Frasmaschinen Versionen werden separat verkauft.

DXF Definition

DXF steht fir Drawing Exchange File. Es ist eine Erfindung von AutoCAD, welche im CAD (Computer Aided
Drafting) mit einer alternativen Dateiendung verwendet werden kann. Auch konvertiert der DXF-Konverter
Dateien mit einer DWG (Drawing) Endung. DWG ist derzeit die wohl am gangigsten benutzte
Standarderweiterung fiir AutoCAD.

Maus-Notwendigkeit

Der DXF Konverter kann sei es auf der ProtoTRAK CNC direkt oder tber das ProtoTRAK Offline gestartet werden
(je nachdem fiir welches System Sie es gekauft haben). Wenn Sie den Konverter auf der ProtoTRAK CNC starten
mochten, missen Sie eine Maus (oder ein anderes Zeigegerat) in den Maus-Port oder per USB eingesteckt haben.
Dies je nach Steuerungstyp. Fiir die ProtoTRAK Steuerung welche USB Driver zur Verfligung haben, sollte die
Maus nach dem verbinden derselben, automatisch erkennt werden. Fiir die Modelle welche einen PS2 Maus-Port
besitzen, muss die Maus vor dem Start der Steuerung angeschlossen werden, ansonsten diese nicht automatisch
erkannt wird.

Bei der Ausfiihrung des DXF Konverter auf der ProtoTRAK CNC, kann eine Tastatur verwendet werden, welche
aber nicht notwendig ist. Sie kénnen die Tasten auf der Vorderseite am Steuerschalter verwenden, um alle noch
bendtigten Daten fiir den DXF Konverter einzugeben.

Kompatibilitat
Obwohl das DXF-Format zu einem Industrie-Standard geworden ist, bleiben Kompatibiltatsprobleme. Einige dieser
Fragen kénnen im Zusammenhang mit dem DXF-Konverter zu klaren sein.

Diese Version des DXF-Konverters ist kompatibel mit allen gangigen Varianten des DXF-Dateiformats. Es kann
vorkommen, anhand stetiger Aktualisierung seitens der CAD / CAM Software, dass Probleme auftreten. Wenn Sie
Schwierigkeiten haben eine DXF-Datei zu 6ffnen, empfiehlt es sich, die Zeichnung im CAD nochmals als ein
dlteres Format wie 14 oder 2000 abzuspeichern. In der Regel speichert es die DXF-Datei in ein einfacheres
Format, die Zeichnung jedoch sollte gleich bleiben.

Das DWG-Dateiformat wird bis zu Version 2006 unterstiitzt. Fir die Versionen ab 2007 miissen Sie unter
Umstanden die Datei in ein dlteres Dateiformat umwandeln bzw. speichern. Autodesk hat einen freien Software-
Download auf Ihrer Webseite um das Konvertieren von DWG-Daten in einer alteren Version zu erlauben. Bitte
besuchen Sie dazu die Website http://www.autodesk.com
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Die DXF- und DWG-Formate wurden von AutoCAD erfunden. Andere CAD-Programme haben diese alternative
Formatendung meistens (ibernommen. Daher sollten alle Dateien, welche als .DXF oder .DWG gespeichert
werden, eingelesen werden kénnen.

Der ProtoTRAK DXF-Konverter kann gut fiir 2D-Zeichnungen verwendet werden, ist allerdings nicht fiir 3D oder
Solid-Modell-Zeichnung gedacht.

Installation und Aktivierung des DXF-Konverters

Der DXF-Konverter ist eine optionale Software, welche durch uns bei Southwestern Industries erworben werden
muss. Wenn Sie diese Option mit Ihrer Maschine bestellt haben, ist die Software bereits installiert und aktiviert.
Wenn dies der Fall ist, kdnnen Sie den Rest des Abschnittes liberspringen.

Um die Aktivierung zu iiberprifen, wahlen Sie den Service Code 318 (Service Codes finden Sie unter dem Bereich
Einrichten). Service Code 318 wird eine Liste aller verfiigbaren Konverter aufzeigen. Aktive Konverter sind in
schwarzen Buchstaben angezeigt; inaktive Konverter werden in grauer Schrift dargestellt. Wenn der DXF-
Konverter (iberhaupt nicht auf der Liste erscheint, wenden Sie sich bitte an uns.

Haben Sie den DXF-Konverter separat erworben haben, miissen Sie die Software erstmals installieren und dann
aktivieren.

Hinweis: Ab dem 1. Januar 2005 kommt die Offline-Software mit separatem Programm. Eine fiir die ProtoTRAK
VM, VL, SM und SL und eine fiir die ProtoTRAK SMX und SLX. Um den DXF-Konverter sowohl auf der Steuerung
als auch auf dem Offline zu benutzen ist es notwendig, die Programme in zwei getrennten Prozessen zu
installieren.

Installation der DXF-Software

Fiir ProtoTRAK CNC: Fiir die ProtoTRAK VM, VL, SM und SL, ist die Version 3.02 oder héher Voraussetzung fiir die
Installation der Software. Sie kdnnen die Installation direkt vom mitgelieferten USB-Stick vornehmen. Alle
ProtoTRAK SMX, SLX und PMX Versionen konnen mit dem DXF-Konverter gebraucht werden.

Stellen Sie sicher, dass bei der Installation der DXF-Software, die richtige Version fiir IThre Steuerung vorliegt. Fiir
die ProtoTRAK SM, VM, SL und VL benutzen Sie die Diskette mit der # 23519. Fiir die ProtoTRAK SMX und SLX
benutzen Sie die Diskette mit der # 23519. Die ProtoTRAK PMX sollte den DXF-Konverter bereits vorinstalliert
haben auf Ihrer Steuerung.

Fiir ProtoTRAK SM, VM, SL, VL, SMX und SLX:
Fir die Installation legen Sie die richtige CD in Ihr Laufwerk ein. Driicken Sie die SYS oder Windows-Taste und
driicken Sie dann den Update Options Softkey um die Installation der neuen Software zu starten.

Fiir ProtoTRAK Offline (alle Funktionen): Alle ProtoTRAK Offline Versionen beinhalten die DXF-Konverter-Software
(die Aktivierung wird jedoch vorausgesetzt).

Aktivierung
Nachdem Sie die Software erfolgreich installiert haben, miissen Sie den DXF-Konverter aktivieren:

Gehen Sie auf Ihrer ProtoTRAK Steuerung in den Service Code 318 um den Konverter zu aktivieren (die Service
Codes finden Sie unter dem Button Einrichten). Hier sehen Sie alle aktiven oder inaktiven Konverter. Inaktive
Konverter sind in grau gekennzeichnet. Ist der DXF-Konverter schwarz hervorgehoben, ist er bereits aktiviert
worden. Uberspringen Sie darauffolgenden Schritte und gehen Sie zu 3.0 DXF fiir Frés- und Bohrprogramme
uber.

Klicken Sie auf den grau hinterlegte DXF-Konverter und dricken Sie Install.

Ein weiterer Bildschirm erscheint auf welchem Sie den Hardware Key, eine Converter Serial Nummer und die
Telefonnummer des SWI Kundensupports sehen kénnen. Sie werden also ein blankes Eingabefeld sehen mit der
Beschriftung ,Activation Password". Haben Sie bereits ein Aktivierungspasswort, geben Sie dieses ein und
bestatigten Sie mit Inc Set oder Abs Set.

Besitzen Sie noch nicht Ihr Aktivierungspasswort, schreiben Sie sich den Hardware Key sowie die Konverter Serial
Nummer auf und rufen Sie uns an.

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, ist der DXF-Konverter bereit zur Benutzung. Die Steuerung neu
starten, damit diese den DXF-Konverter erkennt. Fahren Sie die Steuerung ordnungsgemass herunter. Auf dem
Offline ist ein neuer Systemstart notwendig. Schliessen Sie die Anwendung und starten Sie den Computer neu.
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DXF-Konverter fiir Fras- und Bohrprogramme

Der DXF-Konverter wird in diesen Abschnitten mit ein paar einfachen Schritten erklart. Bitte stellen Sie die
ProtoTRAK CNC- oder das Offline-Programm in den gewiinschten 2- oder 3-Achsen-Modus, bevor Sie die DXF-
Datei einlesen. Diese Einstellungen kénnen nicht gedndert werden, nachdem der Konverter-Prozess gestartet
wurde.

Ihre ProtoTRAK Software enthélt einige DXF Testteilprogramme. Dieses Teilprogramm heiBt BALLPARK.DXF und
kénnen Sie im Laufwerk C im Ordner ,,SWI Test Programs" finden. Offnen Sie dort den entsprechenden Ordner
(PT4, PT4SX oder PT7). Fiir das Offnen der Datei im Offline-Programm, befindet sich die Datei an dem Ort, wo
Sie vorgdngig bestimmt haben, diese zu installieren.

Offnen der DXF-Datei
Der DXF-Konverter startet automatisch sobald Sie eine Datei mit der DXF- oder DWG-Endung 6ffnen.

Méchten Sie eine Datei mit der Erweiterung DXF oder DWG starten, wechselt das ,Offnen als"-Feld automatisch
zu ACAD DXF. Driicken Sie Programm einlesen und der DXF-Konverter startet automatisch.

Hinweis: Driicken Sie Mode (im Offline Alt + M) um den DXF-Konverter zu verlassen und auf die normale
ProtoTRAK Steuerung zuriickzugelangen. Jegliche bereits im DXF-Konverter eingegeben Informationen gehen
hierbei verloren.

Anzuzeigende Ebenen auswahlen

CAD-Dateien sind grundsatzlich fiir den Druck, nicht flr die Bearbeitung gemacht. Daher sind im DXF und DWG in
der Regel Informationen enthalten, die fiir den Druck gebraucht werden, aber nicht niitzlich fiir die Bearbeitung
sind.

Beispiele hierfiir sind Rahmen, Texte und MaBlinien. Um die DXF Konvertierung mdglich einfach vorzunehmen, ist
es hilfreich, die nicht bendtigten Elemente auf der Zeichnung auszublenden.

Das Einstiegsbild des DXF-Konverters zeigt alle Layer welche auf der Zeichnung vorhanden sind an. Mit diesem
Schritt kénnen Sie alle unerwiinschten Informationen ausblenden, so dass Sie sich auf das Essentielle
konzentrieren kénnen. Siehe Abbildung unten.

DXF | PINBALLPARK | «|m|~| 3AXIS | m| mm
-
Layer
Name Anzeige
0 Zeigen
DIMENTIONS Zeigen
BORDER Zeigen
GEOMETRY Zeigen

- I I v
4 >

Bild 3.2.1 Auf dem ersten Bildschirm sehen Sie alle Ebenen wie Rahmen, Texte, Masslinien etc.
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DXF PINBALLPARK | «[@|~| 3AXIS | m| mm
P

Layer
Mame Anzeige
0 Ausblendn
DIMENTIONS Ausblendn
BORDER Ausblendn
GEOMETRY Zeigen
DEFPOINTS

Bild 3.2.2 Nachdem Sie diverse Layer ausgeblendet haben, sehen Sie nun nur noch das zu bearbeitende Teil.

Um einen nicht gewiinschten Layer auszublenden, kénnen Sie einfach mit der Maus oder per Softkeys von Layer
zu Layer schalten und beliebig oft diese ein- und ausblenden.

Im ersten Bildschirm gibt es einige neue Buttons, die sonst nicht an anderer Stelle auf der ProtoTRAK erscheinen.
Die folgenden Buttons erscheinen in der Statuszeile an der Spitze des DXF-Konverter:

Hintergrund Auswahltaste
Klicken Sie auf diese, um zwischen weiBem und schwarzem Hintergrund zu wahlen. Verwenden Sie den
Hintergrund auf dem die angewahlte Zeichnung besser zu sehen ist.

. | = | ~ Zoom In, Zoom Out und Auto-Fit Zeichnungs-Button

Driicken Sie Weiter, wenn nur noch die gewlinschten Layer sichtbar sind. Beim Verlassen des Bildschirms kénnen
Sie durch Driicken der Zuriick-Taste (Alt + B auf der ProtoTRAK im Offline) wieder auf die Layer-Einstellungen
zurlickgelangen. Bereits eingegebene Daten gehen dabei verloren.

Die Verbindungstoleranz

Mit der ProtoTRAK lassen sich auf einfachster Art und Weise Taschen und Profile programmieren, welche mit dem
DXF-Konverter noch schneller erstellt werden kénnen. Ein mogliches Problem bei diesem Verfahren ist, dass bei
genauer Betrachtung der CAD-Zeichnung, Linien und Bdgen, die auf dem Bildschirm verbunden aussehen, in
Wirklichkeit winzige Liicken aufweisen. Die Liickentoleranz des DXF-Konverter ist eine elegante Lésung fiir dieses
Problem. Sie geben einen Toleranz-Wert ein und der DXF-Konverter schliesst die in der Toleranz liegenden
Licken automatisch.

Wenn Sie diese nicht automatisch verbinden mochten, driicken Sie Nein. Der DXF-Konverter wird sobald er auf
eine Liicke stdsst fragen, ob diese zu schliessen ist oder nicht.

Anwendung der automatischen Liickentoleranz

Nachdem Sie die anzuzeigenden Ebenen ausgewdhlt haben, werden Sie nach einem Wert fiir die Lickentoleranz
gefragt. Wenn Sie die vorgeschlagenen 0.005” oder 0.14mm als Liickentoleranz annehmen wollen, klicken Sie auf
Ja. Wollen Sie den Wert erhohen oder anpassen, geben Sie diesen ein und klicken danach auf Ja. Der DXF-
Konverter wird alle in dieser Toleranz liegenden Linien und Bdgen automatisch strecken und miteinander
verbinden. Trifft der DXF-Konverter auf eine ausserhalb der eingegebenen Toleranz liegenden Liicke, wird dieser
Sie darauf aufmerksam machen und auswahlen lassen.

Wahlen Sie Nein, so wird der DXF-Konverter bei der Programmierung einer Tasche oder eines Profils auf jede
Liicke hinweisen.
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Schliessen der Liicken wiahrend der Programmierung
In folgenden Fallen werden Sie bei der Programmierung einer Tasche oder eines Profils dazu aufgefordert, die
Liicken zwischen Linien und Bégen zu schliessen:

Die zu schliessende Liicke ist grosser als die von Ihnen eingegebene Verbindungstoleranz.
Sie haben Nein bei der Verbindungstoleranz angewahit.

Tritt eine Liicke auf, wird in beiden Fallen mit folgender Meldung darauf aufmerksam gemacht:

ERROR : Achtung!

Satze sind nicht verbunden

Linien zusammen flgen ?7 0.4375 Toleranz?

F1 F2 F3 F4 Fi Fb Fi F8
Ja ‘ Nein ‘ ‘ ‘ ﬁi:::_ ‘
Bild 3.3.2 Eine Liicke welche die eingegebene Verbindungstoleranz (bersteigt ist aufgetreten.

Klicken Sie auf Ja, wird die gewahlte Liicke einmalig geschlossen. Die eingegebene (falls Giberhaupt vorhandene)
Luckentoleranz bleibt unverandert.

Klicken Sie auf NMein um die Liicke nicht zu schliessen. Die eingegebene Toleranz bleibt unverandert und die
angewahlte Linie / Bogen bleibt selektioniert.

Klicken Sie auf Apply Allum alle darauffolgenden Liicken in dieser Toleranz zu schliessen. Die
Verbindungstoleranz wird auf denselben Wert aktualisiert bzw. erhdht. Liegt ein Lickenmass tber dem neu
gesetzten Wert werden Sie wiederholt gefragt.

Liickentoleranz mit Satze verbinden

Wird ein Profil mit Sétze verbinden selektioniert, klickt man auf die erste Linie / Bogen. Die Liickentoleranz kommt
zur Anwendung. Liegt dieser Wert ausserhalb der Toleranz endet die selektionierte Linie / Bogen. Klickt man auf
die nachste zu verbindende/n Linie / Bogen, erscheint die gleiche Meldung wie bei Punkt 3.3.2. Dort kann man -
wie oben beschrieben - die Toleranz fiir alle anwenden.

Nullpunkt-Referenz anwahlen

Wenn die Zeichnung in eine Datei umgewandelt wird, besitzt sie ihren eigenen Nullpunkt. Dies ist manchmal nicht
das Optimale fiir die Bearbeitung. Nach der Einstellung der Liickentoleranz ermdglicht IThnen der DXF-Konverter
eine eigene Nullpunktreferenz zu wahlen. Der DXF-Konverter bietet drei Moglichkeiten:

Wahl A: Schnittpunkt zwischen 2 Linien/Bdgen

Dies ermdglicht Ihnen, Schnittpunkte wie z.B. Ecken mit dem absoluten Nullpunkt zu versehen. Ein Schnittpunkt
kann aus zwei Linien, zwei Bdgen oder einer Kombination einer Linie und eines Bogens sein. Kreise kdnnen nicht
mit dieser Wahl verwendet werden.
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3.6

Um einen Schnittpunkt z.B. eines Bogens mit einer Linie anzuwahlen, klicken Sie den gewiinschte/n Linie / Bogen
an. Im zweiten Teil der Markierung wird mit einer roten Markierung der absolute Nullpunkt angezeigt. Diese
Auswahl ermdglicht auch die Verwendung der Schnittpunkte von zwei Linien, die aus der gegebenen Geometrie
zusammentreffen.

Diese Wahl ermdglicht ebenfalls zwei aufeinandertreffende Linien ausserhalb der gewahlten Geometrie als
absoluten Nullpunkt zu setzen. D.h. treffen sich zwei selektionierte Linien ausserhalb der Zeichnung, wird dort
neu der Nullpunkt gesetzt.

Wahl B: Anfangs/Endpunkt einer Linie oder Bogen

Dies ermdglicht Ihnen einen Endpunkt einer Linie oder Bogens als Nullpunkt-Referenz zu verwenden. Klicken Sie
auf die/den Linie / Bogen auf welcher/m sich der gewiinschte Nullpunkt befinden soll. Kreise kdnnen nicht mit
dieser Auswahl verwendet werden, da diese keinen Endpunkt haben.

Wahl C: Zentrum eines Bogens oder Kreises
Diese Wahl ermdglicht IThnen, das Zentrum eines Bogens oder Kreises als absoluten Nullpunkt zu verwenden.

Weiter: Verwenden Sie den gesetzten absoluten Nullpunkt

Klickt man auf Weiter, wird der absolute Nullpunkt auf der CAD-Zeichnung benutzt. Dies kann hilfreich sein, wenn
die CAD-Programmierer eine entsprechende absolute Nullpunktreferenz bereits im CAD hinterlegt haben. In den
meisten Fallen wird der absolute Nullpunkt in einem der Ecken der Zeichnung gesetzt, was nicht das beste ABS 0
fur die Bearbeitung ist.

Hinweis: die Zurtick-Taste (Alt + B im Offline) kann verwendet werden, um auf den vorherigen Bildschirm
zurlickzukehren. Programmierte Informationen gehen dabei verloren.

Bearbeiten der Zeichnung
Manchmal sind die Linien der Zeichnung nicht genau das, was die Maschine fiir die Bearbeitung benétigt.

Beispielsweise mochten Sie eine Rampe am Anfang oder Ende eines Profils hinzufiigen. Sie kdnnen einfach eine
neue Linie oder Punkt eingeben, welche/n Sie dann in genau der gleichen Weise wie die anderen Geometrien des
Teils bearbeiten kénnen.

Linie hinzufiigen: Erstellt eine Linie zwischen zwei bestehenden Anfangs- oder Endpunkten einer Linie oder eines
Bogens. Klicken Sie auf eine Linie oder einen Bogen am Ort wo Sie diese/n dann mit der/m nachste/n Linie /
Bogen verbinden mdchten. Ein rotes X bestatigt den ausgewahlten Punkt. Weiter auf eine andere Linie oder
Bogen klicken. Das DXF wird eine neue Linie zwischen diesen Punkten zeichnen. Um die Linie unmittelbar nach
seiner Erstellung zu entfernen, klicken Sie die Riickgéngig-Taste.

Neuer Punkt: Erstellt eine Linie zwischen einem bestehenden Anfangs- oder Endpunkt in der Zeichnung, und
einen neuen Punkt, den Sie per Mausklick zu etablieren haben. Klicken Sie auf eine Linie oder einen Bogen an
dem Sie den Punkt verwenden mdchten. Ein rotes X wird den Punkt bestétigen. Klicken Sie dort wo Sie die Linie
beenden mdchten. Das DXF wird eine neue Linie zwischen diesen Punkten zeichnen. Um die Linie unmittelbar
nach seiner Erstellung zu entfernen, klicken Sie auf die Riickgéngig-Taste.

Konvertierung der Zeichnung in ein ProtoTRAK Teilprogramm

Nun wo die ProtoTRAK die Zeichnung und den absoluten Nullpunkt hat, ist das Programmieren nur noch eine
Frage der Zyklenauswahl. Mit dem ProtoTRAK DXF-Konverter haben Sie insgesamt Kontrolle dariiber, wie das Teil
gemacht wird - genauso wie bei regelméaBigen ProtoTRAK Programmierungen.

Grundlegende Schritte sind:

Wahlen Sie den Zyklus

Wabhlen Sie die Geometrie auf der Zeichnung. Dadurch werden die Abmessungen aus der Zeichnung in das
Programm geladen.

Fiillen Sie den Rest der Zyklen aus, wie Vorschub usw. um die Zyklen zu vervollstandigen.
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+ proxrottine o
__DXF_|  PINBALLPARK | [s|-| 3AXIS |0 Satz | mm

X:-0.11,Y: -1.33
Fi F2 F3 F4 F Fé FT F§
Bohren Linear Bogen | Taschen | Rahmen | Gewinde DXF
beenden

Bild 3.6 Der Bohren-Zyklus wurde angewabhlt. Klicken Sie nun auf den Kreis um die Geometrie fiir die Bohrung
vorzugeben.

Zyklen
Bohren: Ermdglicht die Umwandlung von einem Kreis in einen Bohrzyklus. Alle gleich groBen Bohrungen
kénnen/sollten gleichzeitig selektioniert werden.

Linear: Ermdglicht die Umwandlung von einer geraden Linie in einen linearen Zyklus. Klicken Sie auf das Ende
der Linie wo Sie den Anfangspunkt festlegen méchten (X Anfang, Y Anfang).

Bogen: Ermdglicht die Umwandlung von einem Bogen in einen Bogenzyklus. Klicken Sie auf das Ende des
Bogens wo Sie den Anfangspunkt festlegen méchten (X Anfang, Y Anfang).

Rahmen: Ermdglicht die Konvertierung aller Linien und Bogen in einen Profilrahmen. Bei der Auswahl eines
Profil-Rahmens bestimmt die erste Linie wo das Profil gestartet werden soll. Die zweite Linie welche angeklickt
wird bestimmt die Richtung des Profils. Jede Linie oder Bogen muss miteinander verbunden sein, obwohl ein
Profil nicht geschlossen sein muss.

Taschen: Ermdglicht die Konvertierung aller Linien und Bdgen in eine Profiltasche. Bei der Auswahl einer Tasche
bestimmt die erste Linie wo das Profil gestartet werden soll. Die zweite Linie, welche angeklickt wird, bestimmt
die Richtung (Uhrzeiger oder Gegenuhrzeiger). Der Taschenzyklus muss miteinander verbunden sein und
geschlossen werden — es muss enden, wo es begonnen hat.

Gewinde: Ermdglicht die Umwandlung von einem Kreis in einen Gewindezyklus.

Funktionen in der Statusleiste

Ll il LI Verkleinern / Vergrossern

Klicken Sie auf diese Schaltflache um die Ansicht der Zeichnung zu verkleinern / vergréBern. Die
Zeichnung wird pro Klick um 25% gedndert.

Auto-Fit
Stellt die Zeichnung in seiner urspriinglichen Ansicht zuriick.

Riickgangig

i Diese Funktion ist nur in diesem Bildschirm aktiv. Jeder Klick auf diesen Button erlaubt es Ihnen, auf den
letzten ausgefiihrten Schritt innerhalb der Satzgruppen (Satzgruppen werden in Punkt 3.6.3 beschrieben)
zuriickzugelangen.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

Zum Beispiel kann, wenn Sie die Auswahl einer Gruppe von ,Bohren-Zyklen® selektioniert haben, eine nicht
erwiinschte Bohrung riickgangig gemacht werden. Wird der Zyklus abgeschlossen, kdénnen sie nicht mehr auf die
Rlickgangig-Taste klicken. Danach muss es direkt in den Satzen gedndert werden.

Satz Klicken Sie auf die SatzTaste um in die einzelnen Zyklen zu gelangen. Nun kénnen Sie alle noch
bendtigten Daten (wie z.B. Drehzahl, Vorschub, Werkzeug, Z Anfang, etc.) erganzen. Wenn Sie
den Zyklus und die gewiinschte Geometrie angewahlt haben, klicken Sie auf die Satz-Taste.

Satz-Gruppen

Sie erstellen Satz-Gruppen (mit dem Klick auf Satze verbinden, wird unter Punkt 3.6.4 erklart) um den gleichen
Zyklus auf verschiedene Geometrien anzuwenden. Klicken Sie auf Sdtze verbinden, auf einen Kreis und dann auf
alle gleich zu bearbeitenden Geometrien auf der Zeichnung. Driicken Sie die Satz-Taste und ergdnzen alle
fehlenden Daten; der DXF-Konverter ibernimmt diese fiir die ganze Satz-Gruppe.

Zum Beispiel: Sie haben 5 Lécher zu bohren, welche alle die gleiche GréBe haben. Um diese zu programmieren
wahlen Sie Bohren und klicken Sie auf jeden der finf Kreise auf der Zeichnung. Auf diese Weise haben Sie eine
Satz-Gruppe aus diesen fiinf Bohrungen erstellt. Jetzt auf den SatzButton klicken. Wenn Sie im ersten Satz nun
alle noch einzugebenden Werte erganzen (X- / Y-Werte sind bereits ausgefiillt), Gbernimmt der DXF-Konverter

diese automatisch bei allen 5 Bohrungen.

Sie erkennen alle ausgewahlten Kreise anhand der Farbe. Selektionierte Kreise werden lila gekennzeichnet.

Wenn Sie Satz-Gruppen trennen mochten, wahlen Sie einfach ein anderes Ereignis zwischen ihnen. Auch kénnen
Sie die SatzTaste anwahlen, worauf der DXF-Konverter die Gruppe als beendet betrachtet. Sobald Sie eine dieser
beiden Mdglichkeiten angewendet haben, wechselt die Farbe von lila zu blau.

Dies kann hilfreich sein — zurlickkommend auf obiges Beispiel —, wenn Sie bei den Bohrungen unterschiedliche
Werte wie Drehzahl, Z-Ende, Z-Eilgang oder Werkzeuge benutzen mdéchten. Sie kénnen entweder alle gleich zu
bearbeitenden Bohrungen einzeln anwahlen und dann mit der SatzTaste ,unterbrechen" oder Sie verwenden
einfach die Zyklen-Taste zur Trennung derselben. Klicken Sie erneut auf BohAren, werden die bis anhin
selektionierten Bohrungen blau und Sie starten mit einem neuen Satz oder einer neuen Satz-Gruppe.

Sétze verbinden

Sétze verbinden ist eine leistungsstarke Funktion des DXF Konverter, mit dem Sie zu programmierende Taschen
und Profile schnell und einfach programmieren kdnnen. Sie werden gefragt, ob die Satze verbunden werden
sollen. So klicken Sie auf Ja und selektionieren die zu verbindenden Linien/Bégen. Die erste Linie oder Bogen die
/ den Sie anwahlen bestimmt den Anfang. Sie werden dann aufgefordert fortzufahren. Die / Der zweite Linie oder
Bogen weist der ProtoTRAK die Richtung vor.

Sobald Sie die zwei ersten Schritte befolgt haben wird es in der selektionierten Richtung fortgesetzt bis an einen
der folgenden Punkte:

. Ein Endpunkt, der der gleiche wie der Anfang des Profils oder Tasche ist. Dies signalisiert den Abschluss
einer geschlossenen Form.

. Eine Liicke welche die Verbindungstoleranz iiberschreitet. Dabei fragt Sie die ProtoTRAK ob Sie nun die
Linien / Bégen miteinander verbinden wollen. Auch wird der Liickenabstand aufgezeigt (siehe Punkt 3.3.3).
Profile kdnnen offen enden, Taschen missen geschlossen sein.

. Einen Schnittpunkt, der eine Entscheidung von Ihnen voraussetzt. Wenn dies auftritt, fordert Sie der DXF-
Konverter auf, die Richtung zu wahlen, indem Sie auf die nachste Linie oder Bogen klicken mussen.

Um eine Satz-Gruppe eines Profils zu beenden, welches nicht schlieBt (nicht gleicher Start-und Endpunkt), kénnen
Sie Uber die SatzTaste die noch fehlenden Daten erganzen und dann entweder wieder einen Zyklus wahlen oder
die SatzTaste betdtigen. Wahrend der Selektion der Geometrie kénnen Sie mit der Riickgédngig-Taste die letzte
Aktion léschen.

Farbschemas und Status-Flags
Im Umwandlungsprozess werden Anderungen jeweils farblich verandert; von weiss zu lila, zu blau, zu griin.
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3.6.6

3.7

WeiB — Geometrie wurde noch nicht mit ProtoTRAK-Zyklen definiert.

Lila — Geometrie wurde mit einem ProtoTRAK-Zyklus in Verbindung gebracht, das Ereignis ist aber noch immer
aktiv und die Riickgdngig-Funktion ebenfalls.

Blau — Geometrie wurde mit einem ProtoTRAK-Zyklus in Verbindung gebracht, der Satz-Typ aber nicht mehr
aktuell (veranderte Satzart) oder die Satz-Taste wurde gedriickt. Auch signalisiert es ein Fehlen von bendétigten
Daten im Satz (z.B. Drehzahl, Z-Ende, Werkzeug etc.). Die Rlickgangig-Funktion ist nicht mehr aktiv.

Griin — Der Zyklus wurde komplett definiert und es bedarf keiner weiteren Eingabe.

Wenn Sie auf die SatzTaste klicken um notwendige Daten einzugeben und um den Zyklus zu vervollstandigen,
wird zuerst die ,Nicht OK"-Flagge in der oberen rechten Ecke bemerkt. Sobald der Zyklus komplett definiert
wurde, wechselt die Flagge auf "OK".

Diese Farbschemas und Status-Flags werden durch den ganzen DXF-Konverter-Prozess die gleichen sein.

Abschluss der Zyklen

Sobald Sie die Art des Zyklus gewahlt und die Geometrie bestimmt haben, gibt es fiir die Eingabe der restlichen
Informationen wie Vorschub und Werkzeug zwei Méglichkeiten:

1. Indem Sie noch im DXF-Konverter auf Satz klicken.

2. Indem Sie den DXF-Konverter beenden und in den Programm-Modus Uibergehen.

Beide Wege bieten Ihnen die Mdéglichkeit die gewiinschten Parameter zu andern bzw. zu erganzen. Wir
empfehlen aber grundsatzlich alles im DXF-Konverter einzugeben.

Wir haben zwei Griinde fiir diese Empfehlung.

Erstens haben wir bemerkt, dass durch Einspielung grosser Programme das Vervollstdndigen der fehlenden Daten
um einiges erleichtert wird. Das Vervollstandigen der Informationen direkt im DXF-Konverter erleichtert zudem
unnoétiges Merken der Satznummern.

Der zweite Grund ist, dass der DFX-Konverter Ihnen ermdglicht, ganze Satz-Gruppen zu bilden (Satz-Gruppen
sind vorstehend beschrieben). Satz-Gruppen erleichtern die Eingabe der Informationen. Zum Beispiel, bestimmen
Sie Uber den DXF-Konverter fiinf Locher gleicher GroBe nur ein Mal. Im DXF-Konverter wahlen Sie den Zyklus
Bohren, klicken alle gewlinschten Locher an, klicken auf die Satz-Taste und geben einmalig die restlichen Daten
ein. Im Gegensatz missten Sie ansonsten am Ende des DXF-Konverters im Programmiermodus alle fehlenden
Informationen fiir jede einzelne Bohrung eingeben.

Ubungsbeispiel

Wenn Sie es nicht schon getan haben, 6ffnen Sie die Datei mit dem Namen BALLPARK.DXF. Diese befindet sich
im SWI TESTPROGRAMME Ordner innerhalb des PT4 Verzeichnis. Verwenden Sie den Befehl Einblenden /
Ausblenden um diverse Layer ein- und auszublenden.

Verwenden Sie den Mittelpunkt des Kreises als absoluten Nullpunkt
Jetzt kdnnen Sie mit der Programmierung beginnen:

1.
Wahlen Sie Bohren. Beachten Sie, wie der Bohrer-Button in einem ,gepressten™ Look andert. Das bedeutet, dass
die Elemente welche Sie nun auf dem Bildschirm anklicken, in den ProtoTRAK-Zyklus ,Bohren™ umgewandelt
werden.

2.
Klicken Sie einen kleinen Kreis nach dem anderen auf dem Lochmuster an. Beachten Sie, wie der Farbumschlag
von weiB nach blau wechselt. Achten Sie sich darauf, dass Ereignisse in der Reihenfolge gebohrt werden, in der
sie selektioniert worden sind.

Hinweis: Wenn ein Zyklus-Typ ausgewahlt wurde und aktiv ist, wird auf der unteren linken Ecke die aktuelle X-
und Y-Position des Mauszeigers in Bezug auf den absoluten Nullpunkt angezeigt.

3.
Nachdem Sie auf alle fiinf kleinen Kreise geklickt haben, driicken Sie die SatzTaste.
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4,
Die fehlenden Angaben fiir den ersten Zyklus in der Satz-Gruppe und die ,Nicht-OK"-Flagge erscheinen am
oberen Rand des Satzes. Fiillen Sie die noch fehlenden Informationen aus. Wenn die letzte Eingabeaufforderung
ausgefillt wurde, andert die Flagge auf ,,OK". Dies bedeutet, dass die eingefiillten Daten so in Ordnung sind und
flr die selektierte Satz-Gruppe ibernommen wurden. Beachten Sie, dass die Farbe der Bohrlécher von blau zu
griin wechselt. Dies signalisiert, dass diese Satz-Gruppe vollstandig programmiert wurde.

5.
Klicken Sie nun wieder auf die SatzTaste. Dadurch kommen Sie auf die volle BildschirmgréBe der Zeichnung
zurlick und werden aufgefordert einen neuen Zyklus auszuwahlen. Wenn Sie die gleichen Locher wieder
programmieren wollen, jedoch ein anderes Werkzeug (wie eine Senkung) brauchen, beginnen Sie wieder bei
Schritt 1. So erstellen Sie eine neue Satz-Gruppe in derer Sie einfach die zu andernden Werte anpassen kénnen.

6.
Klicken Sie auf 7aschen, um den gréBeren Kreis in der Mitte des Teils zu programmieren. Sie werden gefragt, ob
Sie die Satze verbinden wollen. Da in diesem Beispiel die Tasche nur ein Kreis ist, ist es egal ob Sie auf Ja oder
Nein klicken.

7.
Klicken Sie auf den Kreis. Die Farbe andert sich auf violett, was darauf hinweist, dass jetzt ein , Taschen-Satz"
erstellt wurde.

8.
Klicken Sie auf die SatzTaste und erganzen Sie alle fehlenden Angaben.

9.
Klicken Sie auf die SatzTaste um wieder zurilick zur Vollbildansicht der Zeichnung zu gelangen. Nun sollten alle
inneren Funktionen des Teils griin und die Aussenkontur weif3 sein.

10.

Klicken Sie auf Profil. Es wird gefragt, ob Sie die Satze verbinden wollen. Klicken Sie auf Ja.

Hinweis: ,Satze verbinden®™ definiert einzelne Satze automatisch in Gruppen zu verbinden. Wenn Sie diese selber
definieren wollen, klicken Sie auf Mein. Der einzige Unterschied ist, dass Sie in Folge auf alle Linien und Bdgen
klicken miissen. Fir ein kleines Profil wie dieses ist es keine groBe Sache. Ein Profil aus Dutzenden von Linien und
Bbdgen wiirde das automatische Verbinden diverser Linien und Bogen um einiges vereinfachen.

11.
Klicken Sie auf die erste Linie / Bogen des Profils. Die ProtoTRAK wird das Werkstlck in der selektionierten
Reihenfolge abarbeiten.

12,

Klicken Sie auf die zweite/n Linie / Bogen. Dadurch wird der DXF-Konverter automatisch die Richtung (Uhrzeiger /
Gegenuhrzeiger) ermitteln und markieren. Wurde die zweite/n Linie / Bogen selektioniert, wird der Rest des
Profils automatisch verbunden.

13.
Klicken Sie auf die SatzTaste und erganzen Sie alle fehlenden Angaben.

14.
Klicken Sie erneut auf die SatzTaste. Sie kommen zurlick auf die Vollbildzeichnung und das gesamte Werkstiick
wird griin gezeichnet.

15.
Klicken Sie auf DXF beenden. Der DXF-Konverter wird beendet und das System kehrt zuriick zum normalen
ProtoTRAK-Betrieb.

16.

Sie kénnen das neue Teilprogramm am gleichen Ort unter einem anderen Namen speichern. Im Programm
Einlesen / Speichern-Modus, Speichern klicken. Die Datei wird nun auf den gleichen Namen gespeichert.
Speichert man das Teilprogramm unter einem anderen Namen, ist auch bemerkbar, dass nun das Format in ein
PT4-Format gewechselt hat. Sie kdnnen den Dateinamen auch im Programm-Modus andern.
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4.0

4.1

4.2

4.3

DXF-Konverter fiir Drehprogramme

Der DXF-Konverter wird in diesen Abschnitten mit ein paar einfachen Schritten erklart. Bitte stellen Sie die
ProtoTRAK CNC- oder das Offline-Programm in den gewiinschte Metrischen (mm) bzw. Englischen Standard
(inch) bevor Sie die DXF-Datei einlesen. Diese Einstellungen kdnnen nicht geandert werden, nachdem der
Konverter-Prozess gestartet wurde.

Ihre ProtoTRAK Software enthélt einige DXF Testteilprogramme. Dieses Teilprogramm heit Sample1.DXF und
kdnnen Sie im Laufwerk C im Ordner ,SWI Test Programs" finden. Offnen Sie dort den entsprechenden Ordner
(PT4, PT4SX oder PT7). Fiir das Offnen der Datei im Offline-Programm, befindet sich die Datei an dem Ort, wo
Sie vorgangig bestimmt haben, diese zu installieren.

Offnen einer DXF-Datei )
Mochten Sie eine Datei mit der Erweiterung .DXF oder .DWG starten, wechselt das ,Offnen als"-Feld automatisch
zu ACAD DXF. Driicken Sie Programm einlesen und der DXF-Konverter startet automatisch.

Hinweis: Driicken Sie Mode (im Offline Alt + M) um den DXF-Konverter zu verlassen und auf die normale
ProtoTRAK Steuerung zuriickzugelangen. Jegliche bereits im DXF-Konverter eingegeben Informationen gehen
hierbei verloren.

Funktionen in der Statusleiste
Im ersten Bildschirm gibt es einige neue Buttons, die sonst nicht an anderer Stelle auf der ProtoTRAK erscheinen.
Die folgenden Buttons erscheinen in der Statuszeile an der Spitze des DXF-Konverter:

:l il Ll Verkleinern / Vergrossern

Klicken Sie auf diese Schaltflache um die Ansicht der Zeichnung zu verkleinern / vergréBern. Die
Zeichnung wird pro Klick um 25% gedndert.

Auto-Fit
Stellt die Zeichnung in seiner urspriinglichen Ansicht zuriick.

m Rickgangig
Diese Funktion ist nur in diesem Bildschirm aktiv. Jeder Klick auf diesen Button erlaubt es Ihnen, auf den
letzten ausgefiihrten Schritt innerhalb der Satzgruppen (Satzgruppen werden in Punkt 3.6.3 beschrieben)
zurlickzugelangen.
Zum Beispiel kann, wenn Sie die Auswahl einer Gruppe von Drehzyklen selektioniert haben, in derselben eine
nicht erwiinschte Geometrie riickgangig gemacht werden. Wird der Zyklus abgeschlossen, kénnen sie nicht mehr
auf die Riickgangig-Taste klicken. Dies muss danach in den Satzen geandert werden.

Satz Klicken Sie auf die Satz-Taste um in die einzelnen Zyklen zu gelangen. Nun kdnnen Sie alle noch
benétigten Daten (wie z.B. Drehzahl, Vorschub, Werkzeug, Z Anfang, etc.) erganzen. Wenn Sie
den Zyklus und die gewiinschte Geometrie angewahlt haben, klicken Sie auf die Satz-Taste.

Anzuzeigende Ebenen auswahlen

CAD-Dateien sind grundsatzlich fiir den Druck, nicht fiir die Bearbeitung gemacht. Daher sind im DXF und DWG in
der Regel Informationen enthalten, die fiir den Druck gebraucht werden, aber nicht niitzlich fiir die Bearbeitung
sind.

Beispiele hierfur sind Rahmen, Texte und MaBlinien. Um die DXF Konvertierung méglichst einfach vorzunehmen,
ist es hilfreich, die nicht bendtigten Elemente auf der Zeichnung auszublenden.

Das Einstiegsbild des DXF-Konverters zeigt alle Layer welche auf der Zeichnung vorhanden sind an. Mit diesem

Schritt kénnen Sie alle unerwiinschten Layer ausblenden, sodass Sie sich auf das Essentielle konzentrieren
koénnen. Siehe Abbildung unten.
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E=1

e 25

# | PTDXF Offline |
DXF | PINDXFLatheSamplel | « | | ~ | u mm
Layer
Name Anzeige
0 feigen
BORDER Zeigen
DIMENSIONS Zeigen
DV2 0 Zeigen
=| GEOMETRY Zeigen
DV1_0 Zeigen
DV1_GEOMETRY Zeigen
DV1_BORDER
4 I 3
DV1_BORDER : m
F1 F2 F3 F4 F5 Fé F7 F&
Seite Seite Zeile Zeile
" . Zeigen Ausblendn Weiter
vor zuriick vor zuriick
Bild 4.3.1 Auf dem ersten Bildschirm sehen Sie alle Ebenen wie Rahmen, Texte, Masslinien etc.
% | PTDXF Offline (=R X
DXF PIN DXFLatheSample1 | « | = ~ | Ll mm
Layer
Name Anzeige
0 Ausblendn
BORDER Ausblendn
DIMENSIONS Ausblendn
DV2_0 Ausblendn
=| GEOMETRY Zeigen
DV1 0 Ausblendn
DV1_GEOMETRY Ausblendn
DV1_BORDER Ausblendn
4 1] [
DV1_BORDER : XTS5 81
F1 F2 F3 F4 F5 Fb F7 F&
Seite Seite Zeile Zeile
" . Zeigen |Ausblendn Weiter
vor zuriick vor zuriick
Bild 4.3.2 Nachdem Sie diverse Layer ausgeblendet haben, sehen Sie nun nur noch das zu bearbeitende Teil.
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4.4

4.4.1

4.4.2

Um einen nicht gewiinschten Layer auszublenden, kdnnen Sie einfach mit der Maus oder per Softkeys von Layer
zu Layer schalten und beliebig oft diese ein- und ausblenden.

Driicken Sie Weiter, wenn nur noch die gewiinschten Layer sichtbar sind. Beim Verlassen des Bildschirms kénnen
Sie durch Driicken der Zurtick-Taste (Alt + B auf der ProtoTRAK im Offline) wieder auf die Layer-Einstellungen
zurlickgelangen. Bereits eingegebene Daten gehen hierbei verloren.

Die Liickentoleranz

Mit der ProtoTRAK lassen sich auf einfachster Art und Weise Abspanzyklen programmieren, welche mit dem DXF-
Konverter noch schneller erstellt werden kénnen. Ein mdgliches Problem bei diesem Verfahren ist, dass bei
genauer Betrachtung der CAD-Zeichnung, Linien oder Bogen, die auf dem Bildschirm verbunden aussehen, in
Wirklichkeit winzige Liicken aufweisen. Die Verbindungstoleranz des DXF-Konverters ist eine elegante Losung fiir
dieses Problem. Sie geben einen Toleranz-Wert ein und der DXF-Konverter schliesst die in der Toleranz liegenden
Liicken automatisch.

Wenn Sie diese nicht automatisch verbinden lassen mochten, driicken Sie Nein. Der DXF-Konverter wird - sobald
er auf eine Liicke stosst - fragen, ob diese zu schliessen ist oder nicht.

Anwendung der automatischen Verbindungstoleranz

Nachdem Sie die anzuzeigenden Ebenen ausgewdhlt haben, werden Sie nach einem Wert fir die
Verbindungstoleranz gefragt. Wenn Sie die vorgeschlagenen 0.005” oder 0.14mm als Verbindungstoleranz
annehmen wollen, klicken Sie auf Ja. Wollen Sie den Wert erhéhen oder anpassen, geben Sie diesen ein und
klicken danach auf Ja. Der DXF-Konverter wird alle in dieser Toleranz liegenden Linien und Bdgen automatisch
strecken und miteinander verbinden. Trifft der DXF-Konverter auf eine ausserhalb der eingegebenen Toleranz
liegenden Liicke, wird dieser Sie darauf aufmerksam machen und entscheiden lassen.

Wahlen Sie Nein, so wird der DXF-Konverter bei der Programmierung eines Abspanzyklus auf jede Liicke
hinweisen.

Schliessen der Liicken wiahrend der Programmierung

In folgenden Fallen werden Sie bei der Programmierung eines Abspanzyklus dazu aufgefordert, die Liicken
zwischen Linien und Bdgen zu schliessen:

Die zu schliessende Liicke ist grésser als die von Ihnen eingegebene Verbindungstoleranz.

Sie haben Nein bei der Verbindungstoleranz angewahit.

Tritt eine Lucke auf, wird in beiden Féallen mit folgender Meldung darauf aufmerksam gemacht:

ERROR : Achtung!

Satze sind nicht verbunden

Linien zusammen flgen 77 0.4375 Toleranz?

F1 F2 F3 F4 F5 Féi F1 F&
. alles
Bild 4.4.2 Eine Liicke, welche die eingegebene Verbindungstoleranz libersteigt, ist aufgetreten.
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4.4.3

4.5

4.5.1

Klicken Sie auf Ja, wird die gewahlte Liicke einmalig geschlossen. Die eingegebene (falls Gberhaupt vorhandene)
Liickentoleranz bleibt unverandert.

Klicken Sie auf Mein um die Liicke nicht zu schliessen. Die eingegebene Toleranz bleibt unverandert und die
angewahlte Linie / Bogen bleibt selektioniert.

Klicken Sie auf Apply Alfum alle darauffolgenden Liicken in dieser Toleranz zu schliessen. Die
Verbindungstoleranz wird auf denselben Wert aktualisiert bzw. beschrankt. Liegt ein Liickenmass liber dem neu
gesetzten Wert, werden Sie wiederholt gefragt.

Liickentoleranz mit Satze verbinden

Wird ein Profil mit Sdtze verbinden selektioniert, klickt man auf die erste Linie / Bogen. Die Verbindungstoleranz
kommt zur Anwendung. Liegt dieser Wert ausserhalb der Toleranz, endet die selektionierte Linie / Bogen. Klickt
man auf die ndchste zu verbindende/n Linie / Bogen, erscheint die gleiche Meldung wie bei Punkt 3.3.2. Dort
kann man, wie oben beschrieben, die Toleranz fiir alle anwenden, worauf diese nach oben korrigiert und
Ubernommen wird.

Rotierung der Zeichnung und Anwahlen der Nullpunkt-Referenz

Rotierung 90°
Manchmal kommt es vor, dass die eingelesene DXF-Datei nicht in der bendtigten Richtung liegt. Benutzen Sie die
Rotierung 90°Taste um die Zeichnung jeweils im Gegenuhrzeigersinn zu drehen.

% ' PTDXF Offline T Y - X J
DXF PIN DXFLatheSample1 | « | z| + | k=] mm

Fi F2 Fi F4 F5 Fé F7 Fi
Drehen .
A B (" 90° Weiter
Bild 4.5.1 Wir missen die Taste drei Mal driicken um das Drehteil in die richtige Position zu bringen.
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4.5.2

4.5.3

4.5.4

DXF | PIN DXFLatheSample1 | « [ =] + | | 5 mm

F1 F2 F3 F4 F5 Fé F7 Fg
A ‘ B ‘ c ‘ ‘ D;T}hf" ‘ Weiter
Bild 4.5.2 Das Drehteil wurde in die richtige horizontale Position gebracht.

Wenn die Zeichnung in eine Datei umgewandelt wird, besitzt sie ihren eigenen Nullpunkt - was oft nicht das
Optimale fiir die Bearbeitung ist. Nach der Einstellung der Liickentoleranz ermdglicht Ihnen der DXF-Konverter
eine eigene Nullpunktreferenz anzuwahlen. Der DXF-Konverter bietet drei Mdglichkeiten:

Wabhl A: Schnittpunkt zwischen 2 Linien/Bégen

Dies ermdglicht Ihnen, Schnittpunkte wie z.B. Ecken mit dem absoluten Nullpunkt zu versehen. Ein Schnittpunkt
kann aus zwei Linien, zwei Bégen oder einer Kombination einer/s Linie und Bogens sein. Kreise kdnnen nicht mit
dieser Wahl verwendet werden.

Um einen Schnittpunkt z.B. eines Bogens mit einer Linie anzuwahlen, klicken Sie die zwei gewiinschten
Geometrien hintereinander an. Der absolute Nullpunkt wird mit einer roten Markierung angezeigt. Diese Auswahl
ermdoglicht auch die Verwendung der Schnittpunkte von zwei Linien, die aus der gegebenen Geometrie
zusammentreffen.

Diese Option ermdglicht ebenfalls zwei Linien, welche ausserhalb der Zeichnung aufeinandertreffen, als absoluten
Nullpunkt zu setzen. D.h. treffen sich zwei selektionierte Linien ausserhalb der Zeichnung, wird dort neu der
Nullpunkt gesetzt.

Wahl B: Anfangs/Endpunkt einer Linie oder Bogen

Dies ermdglicht Ihnen, einen Endpunkt einer Linie oder Bogens als Nullpunkt-Referenz zu verwenden. Klicken Sie
auf die/den Linie / Bogen auf welcher/m sich der gewiinschte Nullpunkt nahezu befinden soll. Kreise kénnen nicht
mit dieser Auswahl verwendet werden, da diese keinen Endpunkt haben.

Wahl C: Zentrum einer Linie oder Bogen
Diese Wahl ermdglicht Ihnen, das Zentrum einer Linie oder Bogen als absoluten Nullpunkt zu verwenden.
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DXF PIN DXFLatheSamplel | « | 5| | =] mm

4 3
X: 2.60,Z: 0.34
F1 F2 F3 F4 F5 Fé F7 F&
A ‘ B c ‘ D;T]hf" ‘ Weiter

’]

Bild 4.5.4 Fir dieses Beispiel ist C wohl die beste Auswahl. Klicken Sie hierzu ganz vorne am Drehteil auf die
Linie.

4.5.5 Weiter: Verwenden Sie den gesetzten absoluten Nullpunkt
Klickt man auf Weiter, wird der absolute Nullpunkt auf der CAD-Zeichnung benutzt. Dies kann hilfreich sein, wenn
die CAD-Programmierer eine entsprechende absolute Nullpunktreferenz bereits im CAD hinterlegt haben. In den
meisten Fallen wird der absolute Nullpunkt in einem der Ecken der Zeichnung gesetzt. Dies ist flr die Bearbeitung
nicht immer das Beste ABS 0.

Diese Auswahl ist nicht verfligbar wenn man die Zeichnung rotiert hat (wie in obigem Beispiel). Klicken Sie bei
obigem Beispiel auf Weiter ohne einen neuen Nullpunkt anzuwahlen, werden Sie mit folgender Meldung darauf
hingewiesen. Driicken Sie Zurdick um die Nullpunkt-Referenz erneut auszuwahlen.

|

WARNING 6016: CAPTION

Werstiicknullpunkt (ABS) neu setzen.

Das Werkstlck wurde rotiert
der gesetrie NMullpunkt wurde geldscht.
Werstlcknullpunkt (ABS) neu Setzen.

)

Bild 4.5.5 Fehlermeldung wenn die Zeichnung rotiert wurde und kein ABS 0 gewahlt wurde

* Wir empfehlen das Zentrum einer Linie oder eines Bogens als absoluten Nullpunkt auszuwahlen.

Hinweis: die Zuriick-Taste (Alt + B) kann verwendet werden, um auf den vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.
Programmierten Informationen gehen dabei verloren.

4.6 Anzeige der positiven Halfte, negativen Halfte oder des ganzen Werkstiicks
Der ProtoTRAK DXF-Konverter fiir Drehprogramme erlaubt Ihnen die positive X Position, die negative X Position
sowie die komplette Zeichnung anzuzeigen. Der Konverter benutzt das ABS 0, welches Sie bestimmt haben, um
die Zeichnung in der positiven oder negativen X Position anzuzeigen.
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o ons: T T ==
DXF P/N DXFLatheSample1 | « | =/ | mm

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F§

X positiv X negativ Weiter

e |

—— —

Bild 4.6.1 Die X positiv-Taste zeigt die positive Halfte basierend auf den von Ihnen angewahlten ABS 0 nach
unten an.

DXF P/N DXFLatheSample1 | « | 5| ~ | mm

Fi F2 ] F4 F5 F F7 F8
X positiv | X negativ. = Alles ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Weiter

Bild 4.6.2 Die X negativ-Taste zeigt die negative Halfte aufgrund des von Ihnen angewahlten ABS 0 nach oben
an.
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4.7

i ' PTDXF Offline

__DXF_|_PINDXFLatheSamplel | ~ |5/~ |

F1

X positiv | X negativ | Alles ‘ ‘ ‘ ‘ Weiter

Bild 4.6.3

F2 F3 F4 Fi Fb FT F§

Die Alles-Taste bringt die Zeichnung in ihre komplette Ansicht zurtick.

Bearbeitung der Zeichnung

Manchmal ist die Zeichnung nicht optimal fiir die Bearbeitung, z.B. flr die Werkzeugbahn. In manchen Fallen
benétigen Sie zusatzliche Linien, um eine Werkzeugbahn zu programmieren. In anderen Fallen missen Sie eine
Linie I6schen, um eine saubere Werkzeugbahn zu erhalten. Der ProtoTRAK DXF-Konverter erlaubt IThnen eine
einfach Bearbeitung der Zeichnung um die Programmierschritte zu vereinfachen.

Hinweis: Diese Anpassungen / Anderungen werden nicht in Ihre Original-Zeichnung gespeichert

i ' PTDXF Offline

- o oam 2 CEE

DXF | PINDXFLatheSamplel | « | 5| v | 0|

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F8
Linie Neuer Linie Weiter
einfiigen | punkt léschen
Bild 4.7 Bearbeitungsmaske
18
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4.7.1

4.7.2

Linie hinzufiigen
Driicken Sie die Linie hinzufiigen-Taste um in Ihrer Zeichnung eine Linie zwischen zwei bestehenden Endpunkten
einzufiigen.

Um eine Linie hinzuzufiigen, driicken Sie die Taste und dann jeweils auf den Endpunkt an welcher sie starten soll.

Hinweis: Die ,Linie hinzufiigen"-Funktion wird durch die Nahe des Klickens auf der Linie und dem gewiinschten
Endpunkt bestimmt.

% PTDXF Offline B B s 22w
DXF PIN DXFLatheSamplel | « | 3| ~ | [

4 r
X:-0.60,Z: -1.44
F1 F2 3 F4 F5 Fé FT F
Linie Neuer Linie .
gy . Weiter
einfiigen  punkt léschen

Bild 4.7.1.1  Klicken Sie zuerst auf das Ende der Linie an welchem Sie den gewiinschten Startpunkt méchten

und dann auf den Endpunkt um die Linie einzufiigen.

i) PTDXF Offline (=R ]

L S . oas
DXF PIN DXFLatheSamplel | « | 5|~ | o mm

W W
DXF PIN DXFLatheSample1 | « | 3| ~ | o] mm

i PTDXF Offline

X:-0.75,Z: -1.73 X:-0.55,Z: -1.64

il R B L) i 5 f L F 7] 3 F 5 F6 24 2]

Linie Neuer
einfiigen  punkt

Bild 4.7.1.2

‘ ‘ ‘ Weiter

Linie Neuer
einfiigen  punkt

Um die Linie einzufiigen, klicken Sie auf den Endpunkt der bestehenden Linie.

Weiter

Neuer Punkt

Erstellt eine Linie zwischen einem bestehenden Anfangs- oder Endpunkt in der Zeichnung, und einen neuen
Punkt, den Sie per Mausklick zu etablieren haben.

Klicken Sie auf eine Linie oder einen Bogen an dem Sie den nachsten Punkt verwenden méchten. Ein rotes X wird
den Punkt bestdtigen, der ausgewahlt wurde. Weiter klicken Sie dort, wo Sie die Linie beenden méchten. Der
Konverter wird eine neue Linie zwischen diesen Punkten zeichnen. Um die Linie unmittelbar nach seiner
Erstellung zu entfernen, klicken Sie auf die Riickgdngig-Taste.

Hinweis: Der Startpunkt auf der Linie wird am ndhesten Ende des Klicks erstellt.
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4.7.3

DXF P/N DXFLatheSamplel | « | 5| ~ | | mm

X:-0.23,Z: -240
F1 F2 F F4 Fs F6 FT F8
Linie Neuer Linie .
- .. Weiter
einfiigen | punkt léschen

Bild 4.7.2.1 Die Linie startet vom Endpunkt der angeklickten Linie

Haben Sie den Startpunkt angeklickt, ist durch bewegen der Maus und klicken der Endpunkt zu definieren.

DXF PIN DXFLatheSamplel | « | 5| ~ | o] mm

X:-1.01,2Z: 231

F F2 F3 F4 F5 Fé FT F8

Linie Neuer Linie
einfiigen | punkt léschen

‘ ‘ ‘ Weiter

Bild 4.7.2.2 Neuer Punkt erlaubt Thnen die Linie - wo immer Sie auf der Zeichnung wollen - durch klicken zu
beenden.

Linie loschen
Die Funktion Linie I6schen erlaubt das Léschen einer kompletten Linie oder eines Teils davon. Dies ist sehr
hilfreich wenn Sie die ,Satze verbinden®-Funktion (siehe Punkt 4.8.2) benutzen.

Um die ,Linie I6schen®-Funktion zu benutzen, driicken Sie die Taste und dann auf die entsprechende Linie. Die
gesamte Linie wird lila gekennzeichnet. Hat die Linie nun einen Schnittpunkt, klicken Sie oberhalb oder unterhalb
desselben um die Linie zu I6schen. Hat die Linie keinen Schnittpunkt, klicken Sie nochmals auf die Linie um die
ganze zu léschen.
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+ oo T ===
DXF PIN DXFLatheSamplel | o | g| v | 0] mm

X:1.27,Z: -293
F F2 Fl F4 Fs F6 F7 F#
Linie Neuer Linie .
o - Weiter
einfiigen | punkt léschen

=

Bild 4.7.3.1 Klicken Sie zuerst auf die selektionierte Linie und dann auf den Teil, welchen Sie I6schen mdchten.

4 3
X:0.76,Z: -2.49
Fi F2 F3 F4 F5 Fé F7 Fé
Linie Neuer Linie .
gy - Weiter
einfiigen | punkt I6schen

Bild 4.7.3.2  Der untere Teil der Linie wurde geldscht.

4.7.4 Gebrauch der Bearbeitungsfunktionen
Die ,Linie hinzufligen"-, ,Neuer Punkt"- und ,Linie Idschen"-Funktionen helfen Ihnen eine bessere Werkzeugbahn
fur die Bearbeitung zu erstellen. In unserem DXF-Beispiel kann mit dem Abspanzyklus praktisch das ganze Teil
gedreht werden. Nur im Mittelteil hat es einen Einstich, welcher am besten mit einem Einstechwerkzeug und dem
Einstechzyklus gedreht werden muss.
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i ° PTDXF Cffline

DXF PIN DXFLatheSample1 | « |z ~ |

F1 F2 F F4 3] F6 FT F8
X positiv X negativ | Alles ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Weiter
— E—

Bild 4.7.4 Die Positive Halfte der Zeichnung zeigt Ihnen den Einstich im Mittelteil des Drehstiicks.

Das Ziel ist mit dem Abspanzyklus das komplette Teil zu drehen und dann in einem zweiten Schritt den Einstich
mit einem anderen Zyklus und Werksttlick zu bearbeiten. Um dieses so zu programmieren wahlen Sie die Linie
hinzufiigen-Taste und vergrossern Sie die Zeichnung. Klicken Sie dann auf die vom Einstich rechtsliegende
horizontale Linie.

Bild 4.7.4.1  Klicken Sie auf Linie hinzufiigen-Taste um das abzuspanende Material fiir den Einstich zu
unterbinden.

Klicken Sie nun auf die vom Einstich links liegende horizontale Linie. Dazwischen wird die neue Linie gezeichnet.

L

Bild 4.7.4.2  Die neue Linie wurde eingefligt.

Die vertikalen Linien bei jedem Radius machen es schwierig eine Werkzeugbahn zu programmieren. Deshalb
benutzen wir die ,Linie I6schen®-Funktion um diese zu beseitigen.
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4.8

4.8.1

Bild 4.7.4.3 Benutzen Sie die ,Linie I6schen™-Funktion um nicht benétige Linien zu entfernen.

Konvertierung der Zeichnung in ein ProtoTRAK Teilprogramm

Nun wo die ProtoTRAK die Zeichnung und den absoluten Nullpunkt hat, ist das Programmieren nur noch eine
Frage der Zyklenauswahl. Mit dem ProtoTRAK DXF-Konverter haben Sie insgesamt Kontrolle dariber, wie das Teil
gemacht wird - genauso wie bei regelmaBigen ProtoTRAK Programmierungen.

Grundlegende Schritte sind:

Wahlen Sie den Zyklus

Wahlen Sie die Geometrie auf der Zeichnung. Dadurch werden die Abmessungen aus der Zeichnung in das
Programm geladen.

Fillen Sie den Rest der Zyklen aus, wie Vorschub usw. um die Zyklen zu vervollstandigen.

Zyklen
Pos.: Erlaubt das Erstellen einer Riickzugposition. Klicken Sie auf der Zeichnung an den gewiinschten Ort. Ein
kleiner Kreis oder ein Punkt bestdtigt diesen Punkt.

Bohren: Ermdglicht die Umwandlung von einer horizontalen Linie in einen Bohrzyklus. Der DXF-Konverter wird
den positivsten Z-Wert als Bohrbeginn (es fligt automatisch 2,54mm Sicherheitsabstand ein) und den negativsten
Z-Wert als Bohrende verwenden. X ist bei diesem Zyklus immer 0.

Ausdrehen: Ermdglicht die Umwandlung von einer horizontalen Linie in einen Ausdrehzyklus. Der DXF-Konverter
wird den positivsten Z-Wert als Drehbeginn (es fiigt automatisch 2,54mm Sicherheitsabstand ein) und den
negativsten Z-Wert als Drehende verwenden.

Linear: Ermdglicht die Umwandlung von einer geraden Linie in einen linearen Zyklus. Klicken Sie auf das Ende
der Linie wo Sie den Anfangspunkt festlegen méchten (X Anfang, Y Anfang).

Bogen: Ermdglicht die Umwandlung von einem Bogen in einen Bogenzyklus. Klicken Sie auf das Ende des
Bogens wo Sie den Anfangspunkt festlegen méchten (X Anfang, Y Anfang).

Abspanen: Ermdglicht die Umwandlung von verbundenen Linien / Bogen in einen Abspanzyklus. Der erste Klick
gibt den Anfangspunkt an, die zweite Geometrie die Abspanrichtung.

Eilg. Wdf: Diese Funktion ist nur im DXF-Konverter anzutreffen und im Abspanzyklus integriert. Dort gibt man
den Radius des Drehteils an, um der ProtoTRAK das zu entfernende Material vorzugeben.

Gewinde: Die Informationen welche aus der Zeichnung fiir einen Gewindezyklus resultieren sind ungeniigend.
Der Gewindezyklus erlaubt Ihnen im DXF-Konverter keine Geometrien anzuwahlen und deren Koordinaten zu
Ubernehmen. Stattdessen kdnnen Sie den Gewindezyklus anwahlen und die Daten dann manuell eingeben.

Einstechen: Erlaubt die Umwandlung dreier speziell geordneter Linien in einen Einstechzyklus.
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Bei dieser Zeichnung z.B. klicken wir zuerst auf die Einstechen-Taste und klicken

2
5 1 dann im Gegenuhrzeigersinn die drei Linien an. Die Reihenfolge wie man die
entsprechenden Linien anwahlt, bestimmt die Richtung wie das Stiick bearbeitet

werden soll.

; foa . . . - .
R L Der Einstechzyklus erlaubt nur das programmieren dreier Linien. Will man noch
Radien oder Fasen hinzufiigen (wie im linken Beispiel), klicken Sie zuerst auf die
Linien 1,3,5 und gehen dann mit Linien / Bogen auf 2 und 4 (ber.

Der Einstechzyklus muss ebenfalls auf der gleichen X Position enden wie
sie begonnen hat. Im linken Beispiel wird der Konverter Sie darauf
hinweisen, dass Linie 5 nicht die gleiche X-Position hat wie Linie 1. Die
Funktion Linie hinzufiigen kann in diesem Fall benutzt werden.

4.8.2 Satze verbinden
»Satze verbinden" ist eine leistungsstarke Funktion des DXF-Konverter, mit dem Sie zu programmierende
Abspanzyklen schnell und einfach programmieren kénnen. Sie werden gefragt, ob die Satze verbunden werden
sollen. So klicken Sie auf die Taste Ja und selektionieren die zu verbindenden Linien/Bbgen. Die erste Linie oder
Bogen die Sie auswahlen bestimmt den Anfang. Sie werden dann aufgefordert fortzufahren. Die zweite Linie oder
Bogen weist der ProtoTRAK die Richtung vor.

Sobald Sie die zwei ersten Schritte befolgt haben, wird es in der selektionierten Richtung fortgesetzt bis an einen
der folgenden Punkte:

e  Eine Liicke welche die Liickentoleranz {iberschreitet. Dabei fragt Sie die ProtoTRAK ob Sie nun die Linien /
Bdgen miteinander verbinden wollen. Auch wird der Liickenabstand aufgezeigt (siehe Punkt 3.3.3). Profile
kdnnen offen enden, Taschen miissen geschlossen sein.

e  Einen Schnittpunkt, welcher von Ihnen eine Entscheidung bendtigt. Wenn dies auftritt, fordert Sie der DXF-
Konverter auf, die Richtung zu wahlen, indem Sie auf die nachste Linie oder Bogen klicken missen.

Um eine Satz-Gruppe eines Profils zu beenden, welches nicht schlieBt (nicht gleicher Start-und Endpunkt), kénnen
Sie Uiber die Satz-Taste die noch fehlenden Daten ergéanzen und dann entweder wieder einen Zyklus wahlen oder

die Satz-Taste betdtigen. Wahrend der Selektion der Geometrie kénnen Sie mit der Riickgdngig-Taste die letzte
Aktion I6schen.

4.8.3 Farbschemas und Status-Flags
Im Umwandlungsprozess werden Anderungen jeweils farblich veréndert, von weiss zu lila, zu blau, zu griin.

WeiB — Geometrie wurde noch nicht mit ProtoTRAK-Zyklen definiert.

Lila — Geometrie wurde mit einem ProtoTRAK-Zyklus in Verbindung gebracht, das Ereignis ist aber noch immer
aktiv und die ,Riickgangig"-Funktion ebenfalls.

Blau — Geometrie wurde mit einem ProtoTRAK-Zyklus in Verbindung gebracht, der Satz-Typ aber nicht mehr
aktuell (veranderte Satzart) oder die SatzTaste wurde gedriickt. Auch signalisiert es ein Fehlen von benétigten
Daten im Satz. Die ,Riickgangig"-Funktion ist nicht mehr aktiv.

Griin — Der Zyklus wurde komplett definiert und es bedarf keiner weiteren Eingabe.
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4.8.4

4.9

Wenn Sie auf die SatzTaste klicken um notwendige Daten einzugeben und um den Zyklus zu vervollsténdigen,
wird zuerst die ,Nicht OK"-Flagge in der oberen rechten Ecke bemerkt. Sobald der Zyklus komplett definiert
wurde, wechselt die Flagge auf "OK".

Diese Farbschemas und Status-Flags werden durch den ganzen DXF-Konverter-Prozess die gleichen sein.

Abschluss der Zyklen

Sobald Sie die Art des Zyklus gewahlt und die Geometrie bestimmt haben, gibt es fiir die Eingabe der restlichen
Informationen wie Vorschub und Werkzeug zwei Méglichkeiten:

1. Indem Sie noch im DXF-Konverter auf Satz klicken.

2. Indem Sie den DXF-Konverter beenden und in den Programm-Modus Uibergehen.

Beide Wege bieten Ihnen die Mdglichkeit die gewiinschten Parameter zu andern bzw. zu erganzen. Wir
empfehlen aber grundsatzlich alles im DXF-Konverter einzugeben.

Wir haben bemerkt, dass durch Einspielung grosser Programme das Vervollstéandigen der fehlenden Daten um
einiges erleichtert wird. Das Vervollstandigen der Informationen direkt im DXF-Konverter erleichtert zudem
unnétiges Merken der Satznummern.

Ubungsbeispiel

Offnen Sie das Programm DXFLatheSamplel.dxf welches sich auf dem Laufwerk C unter folgendem Pfad
befindet: C:\PT4\DXF Samples\Lathe Samples. In der Offline-Programmiersoftware befindet sich die Datei in dem
Ordner, in welchem Sie diese installiert haben.

Blenden Sie alle nicht benétigten Ebenen / Layers aus. Driicken Sie Weiter.

% | PTDXF Offline (=R X
DXF PIN DXFLatheSample1 | « | = ~ | Ll mm
Layer

Name Anzeige

0 Ausblendn
BORDER Ausblendn
DIMENSIONS Ausblendn
DV2_0 Ausblendn

=| GEOMETRY Zeigen

DV1 0 Ausblendn
DV1_GEOMETRY Ausblendn

DV1_BORDER Ausblendn

4 T [
DV1_BORDER : XTS5 81
F1 F2 F3i F4 F5 F6 F7 F3
Seite SEIt € Zeile Ze.l.le Zeigen Ausblendn Weiter
vor zuriick vor zuriick

Driicken Sie auf dem Bildschirm zur Eingabe der Liickentoleranz Ja.
Driicken Sie die Rotieren 90°Taste um das Drehteil in die horizontale Lage zu bringen.
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i ' PTDXF Offline

' PTDXF Offline [l

. S S N
DXF | PINDXFLatheSamplel | « [ 5| - | =

X:2.60,Z:034

F1 F2 F3 F4 F3 Fé F1 2]

e |

Benutzen Sie die Zoomfunktion um den Einstich in der Mitte des Drehteils zu sehen. Klicken Sie auf die Linie
hinzufiigen-Taste und klicken die rechts davon liegende Linie an (in Wirklichkeit kommt es nicht auf die
Reihenfolge der geklickten Linien an).

X positiv X negativ Weiter
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Klicken Sie auf die horizontale, links davon liegende Linie. Nun sehen Sie die neu eingefiigte horizontal liegende
Linie.

Klicken Sie auf die Linie /dscherrTaste. Danach wahlen Sie jeweils zwei Mal die auf der Zeichnung mit Pfeilen
gekennzeichneten Linien. Der erste Klick dient zur Selektionierung, der zweite um den Teil der Linie zu entfernen.

+ —+|[+ —*| [+

Nachdem Sie alle zu I6schenden Linien entfernt haben, sollte das Drehteil wie unten aussehen. Klicken Sie auf
Weiter.

Nun befinden Sie sich in der Eingabe der Werkstiickbahn. Klicken Sie auf die Abspanern-Taste.

Nachdem Sie den Abspanzyklus angewahlt haben, erscheint die Frage: ,Sétze verbinden?". Klicken Sie auf Ja.

i PTDXF Offline M. B a0 eIEEL
DXF PN DXFLatheSamplel | « | 5| ~ | | satz || mm
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Hinweis: ,Satze verbinden® lasst Ihnen Geometrien einfacher automatisch miteinander verbinden. Wollen Sie
diese selber anwahlen, klicken Sie auf Mein. Der einzige Unterschied liegt darin, dass so jede einzelne Geometrie
einzeln angewahlt werden muss. Umso mehr zu verbindende Séatze Sie haben, umso mehr wird Ihnen die ,Satze
verbinden"-Funktion nitzlich sein.

Nachdem Sie Ja geklickt haben, wahlen Sie die Linie an, bei welcher Sie den Nullpunkt gesetzt haben (1). Die
Meldung erscheint ,Mit Mausklick weiter wahlen...". Klicken Sie auf die schrég liegende Linie (2).

Sie erhalten die Ausgabemeldung ,Mit Mausklick weiter wahlen...", worauf Sie auf die Linie klicken, welche Sie

vorher erstellt haben. Danach erhalten Sie erneut die gleiche Meldung, worauf Sie die nachste Linie (4) anwahlen.
Die restlichen Geometrien werden nun automatisch bis an das Drehteilende markiert.

'.-__Tl
I

¢
Lo 0

Nun klicken Sie auf die Sat=Taste oben rechts am Bildschirm. Fiillen Sie alle noch bendtigen Daten aus
(Drehzahl, Vorschub, Werkzeug #, etc.) und klicken danach wieder auf die Satz-Taste um zuriick in
Zyklenbildschirm zu gelangen.

Jetzt definieren Sie den Einstich im Mittelteil des Drehstiicks. Klicken Sie zuerst auf More und dann auf

Einstechen. Um den Einstich besser zu sehen, benutzen Sie die Zoom-Funktion. Wahlen Sie zuerst die vertikale
Linie 1, dann 2 und 3 an.

2
L |
< o I

Haben Sie die drei Linien angewahlt, driicken Sie die SatzTaste um die restlichen Daten einzugeben. Wurden
diese ausgefiillt, kommen Sie durch betdtigen der SatzTaste zuriick in den Zyklenbildschirm.

Benutzen Sie die Zoom-Funktion um den Frontteil des Werkstiicks zu sehen. Klicken Sie die Bohren-Taste und
dann irgendwo auf die vordere vertikale Linie.

Wenn Sie auf die SatzTaste klicken, werden Sie bemerken, dass der Bohrzyklus nur die Z-Achsen-Position
benétigt, ohne nach der X-Position nachzufragen. Der Bohrzyklus soll bei Z 0 beginnen, wobei der Konverter
automatisch diesen Punkt um 2,54mm in die positive Richtung versetzt (Sicherheitsabstand).
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5.0

5.1

DXF P/N DXFLatheSample1 | « | 3| + | | Satz mm

Satz 1 Bohren
Z Eilgang 0.100 abs
Z Ende -0.350 abs

Spindeldrehzahl
Vorschub
Rickzige #
Wkz. #

13
Z Eilgang : | IRIIEETS

Fi F2 F3 F4 F5 Féi FT Fi

Seite Seite Zeile Zeile Satz Satz
vor zuriick vor zuriick einfiigen | léschen

zu Satz #

Fillen Sie alle noch benétigten Daten aus, um den Satz zu vervollsténdigen und klicken Sie dann wieder auf die
SatzTaste. Alle Geometrien sollten nun griin gezeichnet sein, was uns das Zuriickkehren auf die ProtoTRAK
erlaubt.

Klicken Sie die DXF beenden-Taste. Der DXF-Konverter wird beendet und das System kehrt zurlick zum normalen
ProtoTRAK-Betrieb.

Sie kénnen das neue Teilprogramm am gleichen Ort unter einem anderen Namen speichern. Im Programm
Einlesen / Speichern-Modus, Speichern klicken. Die Datei wird nun auf den gleichen Namen gespeichert.
Speichert man das Teilprogramm unter einem anderen Namen, ist auch bemerkbar, dass nun das Format in ein
PT4-Format gewechselt hat. Sie kdnnen den Dateinamen auch im Programm-Modus andern.

Tipps
Wir benutzen im CAD gezeichnete Werkstlicke um diese einfacher zu programmieren. Grundsatzlich muss aber
beachtet werden, dass im CAD gezeichnet wird um es zu drucken und nicht um es zu bearbeiten.

In den folgenden Abschnitten wird erklart, wie im CAD gezeichnet werden kann um die Konvertierung zu
vereinfachen und beschleunigen.

Tipps fiir DXF Fras- und Bohrprogramme

Limitierung auf eine Z-Ebene im CAD

Geometrien welche im CAD auf einem Layer sind, kdnnen nicht mit deren eines anderen Layers verbunden
werden. Wenn eine Zeichnung aus mehreren Z-Ebenen besteht und man die Zeichnung im 2D Modus betrachtet,
scheinen die Linien miteinander verbunden zu sein, obwohl sie dies nicht sind, da sie auf verschiedenen Layer
sind. Sie werden dies erst im Konverter bemerken, sobald Sie zwei Linien oder Bégen miteinander verbinden
maochten und eine Meldung erscheint.

Probleml6sung durch Verbergen div. Layer

Bei Dateien welche als .DWG gespeichert wurden, kommen beim Einlesen in den DXF-Konverter manchmal
Probleme vor. Ist dies der Fall, so 6ffnen Sie das Programm mit dem AutoCAD und speichern Sie die Datei als
.DXF ab oder in eine éltere Version (AutoCAD 2000 oder 14).

Wartezeit der Dateieinspielung verkiirzen

Um die Wartezeit fiir die Dateieinspielung zu verkiirzen, I6schen Sie nicht benétigte Geometrien bereits im CAD.
Somit muss der Konverter weniger Einheiten laden und die Funktion ,Sétze verbinden™ wird Ihnen vereinfacht.
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Einschrankung der Geometrien

Die Zeichnung enthélt viele Informationen welche fiir den Konverter-Prozess nicht benétigt werden. Blenden Sie
diese (z.B. Rahmen, Vermessungen etc.) aus, um den Konvertierungsprozess zu vereinfachen bzw. zu
beschleunigen.

Verzicht grosser Grafiken im Titel

Grafiken wie z.B. Firmenlogos beinhalten viele Geometrien welche vermieden werden kénnen. Wird dieser Layer
nicht ausgeblendet, konvertiert die Software die Zeichnung so, als wiirde man sie programmieren wollen. Dies
verlangert die Wartezeit der Einspielung massiv. (In unserer Testversion haben wir eine Grafik eingelesen, welche
auf einem normalen Computer die Wartezeit bis zu 10 Minuten verldngerte!).

Verzicht nicht unterstiitzter Zeichnungsobjekte

Nur Linie, Bégen und Kreise kdnnen in ein ProtoTRAK Teilprogramm konvertiert werden. Kompliziertere
Geometrien wie Splines oder Polylines wandelt der Konverter in Linien und Bégen um. Dies beansprucht je nach
Zeichnung lange Wartezeiten.

Verzicht grosser Liicken
Versuchen Sie grosse Liicken in Ihrer Zeichnung zu vermeiden. Dies erleichtert Ihnen den Konvertierungsprozess
und beschleunigt das Programmieren.

Fiigen Sie Endpunkte fiir verbindende Geometrien ein

Der DXF-Konverter wahlt Geometrien von Endpunkt zu Endpunkt an. Haben Sie einen Schnittpunkt und haben
keinen Endpunkt am richtigen Ort hinzugefiigt, kann die Geometrie nicht verbunden werden. Im unteren Beispiel
(Bild 5.8) miissen der innere Teil des Kreises und die Taschen bearbeitet werden. Ist nun der Kreis als Kreis
gezeichnet worden und die inneren Linien hinzugefiigt, kann der DXF-Konverter ohne Endpunkte die Geometrie
nicht automatisch verbinden. Um den inneren Teil zu programmieren, unterteilen Sie den Kreis in
Bogensegmente.

i01068
Bild 5.8 Unterteilen Sie den Kreis in Bogensegmente um den inneren Teil zu bearbeiten.

Inseln

Im DXF-Konverter ist der Inseln-Zyklus nicht vorhanden. Ein einfacher Trick erlaubt Ihnen trotzdem Inseln durch
Taschen zu programmieren: Unterteilen Sie mit dem Hinzufiigen einer Linie die Insel in zwei Taschen (siehe Bild
5.9).

Bild 5.9 Zwei einfache Linien unterteilen die Insel in zwei Taschen
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5.2

Tipps fiir DXF Drehprogramme

Limitierung auf eine Z-Ebene im CAD

Geometrien welche im CAD auf einem Layer sind, kdnnen nicht mit deren eines anderen Layers verbunden
werden. Wenn eine Zeichnung aus mehreren Z-Ebenen besteht und man die Zeichnung im 2D Modus betrachtet,
scheinen die Linien miteinander verbunden zu sein, obwohl sie dies nicht sind, da sie auf verschiedenen Layer
sind. Sie werden dies erst im Konverter bemerken, sobald Sie zwei Linien oder Bégen miteinander verbinden
mochten und eine Meldung erscheint.

Problemldésung durch Verbergen div. Layer

Bei Dateien welche als .DWG gespeichert wurden, kommen beim Einlesen in den DXF-Konverter manchmal
Probleme vor. Ist dies der Fall, so 6ffnen Sie das Programm mit dem AutoCAD und speichern Sie die Datei als
.DXF ab oder in eine dltere Version (AutoCAD 2000 oder 14).

Wartezeit der Dateieinspielung verkiirzen
Um die Wartezeit fiir die Dateieinspielung zu verkiirzen, |16schen Sie nicht benétigte Geometrien bereits im CAD.
Somit muss der Konverter weniger Einheiten laden und die Funktion ,Séatze verbinden™ wird Ihnen vereinfacht.

Einschrankung der Geometrien

Die Zeichnung enthdlt viele Informationen welche fiir den Konverter-Prozess nicht benétigt werden. Blenden Sie
diese (z.B. Rahmen, Vermessungen etc.) aus, um den Konvertierungsprozess zu vereinfachen bzw. zu
beschleunigen.

Verzicht grosser Grafiken im Titel

Grafiken wie z.B. Firmenlogos beinhalten viele Geometrien welche vermieden werden kdnnen. Wird dieser Layer
nicht ausgeblendet, konvertiert die Software die Zeichnung so, als wiirde man sie programmieren wollen. Dies
verlangert die Wartezeit der Einspielung massiv. (In unserer Testversion haben wir eine Grafik eingelesen, welche
auf einem normalen Computer die Wartezeit bis zu 10 Minuten verldngerte!).

Verzicht nicht unterstiitzter Zeichnungsobjekte

Nur Linie, Bogen und Kreise kdnnen in ein ProtoTRAK Teilprogramm konvertiert werden. Kompliziertere
Geometrien wie Splines oder Polylines wandelt der Konverter in Linien und Bégen um. Dies beansprucht je nach
Zeichnung lange Wartezeiten.

Verzicht grosser Liicken
Versuchen Sie grosse Liicken in Ihrer Zeichnung zu vermeiden. Dies erleichtert Ihnen den Konvertierungsprozess
und beschleunigt das Programmieren.

Geometrie anpassen um das Drehteil zu vereinfachen

In der unteren Zeichnung méchten Sie méglichst schnell mit dem Abspanzyklus das nicht benétigte Material
entfernen und dies mit méglichst wenigen Werkzeugen. Mit einem rechten Werkzeug kénnen Sie - ausgenommen
dem zweiten Ecken - alles abspanen.

In diesem Fall benutzen Sie die ,Neuer Punkt"-Funktion und fiigen eine neue Linie fiir das Profil ein. Das Ziel ist
eine Kontur zu zeichnen, welche mit dem rechten Werkzeug bearbeitet werden kann. Nachdem Sie das Material
entfernt haben, kénnen Sie mit einem weiteren Zyklus und Werkzeug die eine Ecke abspanen.
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Neue Schnittpunkte erstellen

Die Funktion ,Satze verbinden" im Abspanzyklus benutzt Schnittpunkte zur Bestimmung eines Anfangs- bzw.
Endpunkts einer Linie oder Bogen. Wenn Sie die Funktion ,Neuer Punkt" benutzen (wie in Bild 5.8), erkennt der
DXF-Konverter keinen Schnittpunkt beim Aufeinandertreffen der zwei Linien. Dies hat mit der Erstellung der
Zeichnung zu tun. Wenn mit dem Abspanzyklus gearbeitet wird, kann dies eine Unterbrechung des automatischen

Verbindens hervorrufen. Die Unterbrechungen kénnen einfach mit der ,Linie I6schen®-Funktion umgangen
werden (siehe Punkt 3.7.3).

Im oberen Beispiel haben wir eine Linie hinzugefiigt um mit einem Rechten Werkzeug das Material abzuspanen.

Das Problem ist, dass im Abspanzyklus der Schnittpunkt, der neuen mit der bestehenden Linie, nicht erkannt
wird. Sie kdnnen diese einfach durch das Léschen eines Teils der bestehenden Linie mit der Linie loschen-Taste
andern. Und diese dann mit der Rickgdngig-Taste wiederherstellen.

Um genauer zu verstehen wie dies funktioniert, schauen Sie auf unteres Beispiel. Klicken Sie zuerst die Linie
/dscherrTaste. Selektionieren Sie danach die bestehende Linie, welche sich dann mit der neu eingefiigten Linie
kreuzt.

Bild 5.9.1 Klicken Sie die Linie lbschernTaste

Klicken Sie danach auf den kurzen Teil der Linie um diesen zu l6schen.

S
—

Bild 5.9.2 Klicken Sie auf den kurzen Teil der Linie um diesen zu I6schen

Klicken Sie nun auf die Riickgéngig-Taste um die geléschte Linie wiederherzustellen, da wir diese dann fir den
Ecken mit einem anderen Werkzeug benétigen. Nun wurde der Schnittpunkt ermittelt und im Abspanzyklus
erkannt.

Hinweis: Benutzen Sie die Linie /oschen-Taste um den Teil der hinzugefiigten Linie zu I6schen, bevor Sie mit dem
Abspanzyklus beginnen.

—q—,—|—/ Bild 5.9.3 Das neue Segment wurde erfolgreich integriert
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